>
m
——————————————————

3 o

AumAznpisye ‘Auzoibojoye ‘AuzoAino|g

JURAJSKA
FABRYKA
WIND

Amouwuopeld Bimz Qg

o8WIA 003



Eco Vimec

& Technologia & Ekologiczny
Niskie zuzycie energii Bez oleju hydraulicznego
Cichy tryb pracy, o najnizszych poziomach hatasu dla tej kategorii Ekologiczna produkcja obejmujgca
Udzwig 400 kg BEZ PRZECIWWAGI wykorzystanie i recykling niezuzytych
MRL Machine Roomless (nie wymaga maszynowni) materiatow

® Bezpieczenstwo
Automatyczny zjazd na kondygnacje w przypadku przerw w
dostawie prgdu
Ochronna bariera fotokomdrkowa
Telefon w kabinie

& Na wymiar
Szereg opcji personalizowania
urzadzenia. Mozliwos¢ instalaciji
wewnatrz i na zewnatrz budynku.
Szybki montaz, niewymagajacy
konstrukcyjnych prac budowalnych

Design
Vimec przyktada duzg wage do
estetyki swych produktow,
starannie dobierajgc wykoriczenia
i materiaty, zapewniajgce

komfort uzytkownika. Dbato$¢ o
najmniejszy detal Swiadczy o
pasji, z jaka wykonujemy

naszg prace.



Jakos¢

Niezréwnana jako$¢ urzadzen
Vimec: niezawodnosé, cichy tryb
pracy i technologia w zasiegu
reki

Dzwig platformowy EcoVimec w

dyskretny i elegancki sposob

wpisuje sie w kazde otoczenie.

To wyrdb witoski w 100%, a kazde
zainstalowane urzadzenie odznacza
sie wzornictwem i stylem,

docenianym na catym Swiecie.

Doswiadczenie

Vimec jest liderem na rynku;

od 1980 roku projektuje i realizuje
rozwigzania ,pod wymiar”,
pozwalajgce podnie$¢

komfort zycia i zapewniajgce
wygodne przemieszczanie

si¢ po domu oraz w miejscach
uzytecznosci publiczne;j.



KOLORYSCIAN W KABINIE

N SERIDREWNO

N\ SERIACOLOR
N\ SERISZKLO
N\ SERISTAL
N SERIANOX
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KOLORYPODESTU W KABINIESTRUKTURA NOSNA
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Ral 9006 Ral 1013 Ral 9023
btyszcace aluminium jasna kacstonioua ciemny szary pefowy

szary, bagbelkowy
standard

ciemny szaryjasy szatgika grusza

EcoVimeoferuje szereg mozliwosci spersonalizowania urzgdzenia, poczgwszy od wyboru $cian kabiny, dostepnych w
szerokiej gamie kolorow i wykonczen, do podestu wykonanego z materiatdbw najwyzszej jakosci i w réznych odcieniach.
Takze struktura nosna moze byé¢ dostosowana do indywidulanych potrzeb klienta, tak by odpowiednio sie komponowata z
kolorystyka i stylem otoczenia.



DRZWIOWE

2 Inne,
alternatywne
kolory

Inox
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Specjalne kolory
na zaméwienie

Panoramiczne drzwi klejone Automatyczne drzwi teleskopowe w

ze szkta — elegancki i warstwowo, zapewniajgce jasne kabinie i na kondygnacji, umozliwiajgce
stylowy wyboér otoczenie wokéot korzystanie z przyciskbw wciskowych
~Simple Touch”.
(Ral 7038)

a

Seryjnie instalowane czujniki
na podczerwiert wokot strefy
Drzwi klejone drzwi panoramiczne z wejécia/wyjécia z kabiny,

warstwowo z szybg aluminium —

standard lekko$¢ w zasiegu reki zapewniajg maksymalne

bezpieczerstwo.

Porecz

Seria Rich



AKCESORKKASETA WEZWAN

Rozwigzania techniczne i
wykoriczenia najwyzszej
jakosci zapewniaja, w kazdym
momencie, maksymalny
komfort i bezpieczeristwo 0s6b
przebywajgcych w kabinie

Kaseta wezwan w Kaseta wezwarn na kondygnacji z
kabinie wysSwietlaczem

A)Wyswietlacz LCD z A)Wyswietlacz LCD z pietrowskazywaczem
pietrowskazywaczem B)Przycisk wezwan: zielony, kiedy
B)Modut telefoniczny winda jest wolna, czerwony,
C)Przyciski podswietlane na kiedy winda jest zajeta
niebiesko ze znakami w C)l-button, zapewniajacy elektroniczng
alfabecie Braille’a kontrole dostepu

D)lI-button, zapewniajacy
elektroniczng kontrole dostepu
E)Przycisk alarmowy

Oswietlenie w kabinie

Listwa LEDstandard




EcoVimec
Dobry i gustowny wybor

Dzwig platformowy zapewniajacy wysoki komfort
uzytkowania oraz podnoszacy prestiz domu i obiektéw
publicznych, w ktorych zostat zainstalowany

EcoVimec to optymalna propozycja dla oso6b, ktére
przyktadajg duzg wage do komfortu wtasnego oraz
domownikéw. To wygodne i bezpieczne urzgdzenie pasuje
do kazdego otoczenia.

Uniwersalny

Dzwig platformowy EcoVimec podnosi prestiz kazdego
domu, jest tatwy do zainstalowania zarowno wewnatrz jak
i na zewnatrz budynku. Urzadzenie, dostepne w wersji od
dwoch do pieciu kondygnacii, jest odpowiednie zardbwno w
przypadku przebudowy jak i nowych inwestycji, poniewaz
nie wymaga konstrukcyjnych prac budowlanych.

Komfortowy

Cichy i dyskretny, umozliwia wygodny przew6z
zakupow, wozkow dzieciecych oraz wszelkich cigzkich
i nieporecznych przedmiotow.

Dzwig
Platformowy Vimec

daje poczucie komfortu

i bezpieczenstwa, a
korzystanie z urzgdzenia to
codzienna wygoda.

& Personalizowany

Ty oraz Twéj dom zastugujecie na dzwig zrealizowany
sp0d wymiar”, nie tylko pod wzgledem funkcjonalnosci
ale tez wzornictwa i wykoriczen. Dzigki bogatej gamie
koloréw i elementow wykoriczeniowych, EcoVimec zyska
cechy Twojego stylu i bedzie harmonizowat z wnetrzem
domu.

Niezawodny

Dzieki zastosowanym technologiom urzgdzenie Vimec jest
nowoczesne pod kazdym wzgledem. Producent gwarantuje
redukcje kosztéw konserwaciji, dzieki wysokiej jakosci
konstrukcyjnej urzadzenia.

MADE IN [TALY
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Konstrukcja samonosn

EcoVimec

Dzwig osobowy EcoVimec odznacza

si¢ awangardowg konstrukcijg, pod Dzwig platformowy Vimec insta-
wzgledem masywnosci, uniwersalnosci lowany na zewnatrz budynku nie

i wzornictwa. wymaga konstrukcyjnych prac
Dzigki mozliwosci indywidualnego budowlanych; montaz jest realizo-
doboru szklanych paneli, wany szybko i

urzgdzenie jest w stanie speic profesjonalnie, dzieki sieci
wszelkie wymogi uzytkownikow, autoryzowanych i szkolonych

a instalacje ,pod wymiar” sprawdzajg na biezaco instalatoréw.

sie w najtrudniejszym nawet otoczeniu.



O P | S TEC H N ICZNY Dzwig osobowy EcoVimec odznacza sie nhowoczesnymi

rozwigzaniami technicznymi i jest zgodny z najwyzszymi
standardami w zakresie parametrow funkcjonowania i
EcoVimec to urzgdzenie JEDYNE W SWOIM RODZAJU:  wymogow bezpieczeristwa.

Ekologiczny, elektryczny dzwig platformowy, zgodny z

Dyrektywag Maszynowg 42/2006
Automatyczny zjazd na kondygnacje w przypadku EcoV|mec

przerwy w dostawie pradu Udzwigdo 400 kg
Bez przeciwwagi Maksymalna wysoko$¢ podnoszenia 5 przystankéw (14,6 m)
MRL Machine Roomless (nie wymaga maszynowni) Predkos®,15 m/sek.

* nos$ne zadaszenie kabiny (120 kg )

* mechaniczna blokada bezpieczenstwa z monitoringiem w podszybiu (blokada elektryczna) i pulsujgcy alarm swietiny z
recznym resetowaniem

» mechaniczna blokada bezpieczeristwa z monitoringiem w nadszybiu (blokada elektryczna)

+ 0.S.G. Over Speed Governor: monitorowany ogranicznik predkosci

+ kontrola zluzowania paséw napedowych z monitoringiem i elektronicznym mechanizmem zatrzymujgcym urzgdzenie

+ O.L.C. Over Load Control: kontrola obcigzenia i blokada urzadzenia w przypadku przekroczenia dozwolonego limitu
obcigzenia

+ elektryczny zesp6t zjazdu awaryjnego (akumulator 36 Volt ) w przypadku przerw w dostawie prgdu

« prosta konserwacja urzgdzenia, bezposrednio w kabinie, po stronie kasety wezwan

W KABINIE:

+ zabezpieczenie w postaci fotokomérek na podczerwien, zainstalowanych przy wejsciu i przy nieostonigtych bokach kabiny
+ system komunikacji z osobami na zewnatrz

+ wskaznik Over Load (przecigzenie)

+ przyciski mechaniczne 50 x 50 mm i pietrowskazywacze w wersji standardowej oraz dodatkowo ze znakami w alfabecie
Braille’a

+ odpowiednia wysoko$¢ przyciskow sterujacych

+ przyciski podswietlane w kolorze informujgcym o danej funkgciji

* przycisk awaryjny

+ oSwietlenie energooszczedne — listwa LED

+ przyciski funkcyjne dziatajgce na zasadzie statego przyciskania w kabinie wyposazonej w zabezpieczajgce fotokomorki na
podczerwien

* przy zamontowanych $cianach i drzwiach kabiny — przyciski wezwarn w kabinie typu bez koniecznosci stakego przyciskania ,,

OPIS OGOLNY ROZWIAZANIA OPCJONALE

+ uziemiony uktad napedowy i kontrolny + I-button (klucz elektroniczny) kontrolujacy dosgp

* naped pasami transmisyjnymi + syntezator mowy aktywowany przy wjezdzie na

+ silnik napedowy 3-fazowy 1,5 Kw 220 Volt 50 Hz kondygnacije

+ Inwerter kontrolny jednofazowy In / Out 3-fazowy 2.2 Kw - gong przy wjezdzie na kondygnacje

* naped elektryczny + Modut telefoniczny pamiecig na 5 numerow

+ kontrola i mozliwo$¢ okres$lenia ustawien rampy przy + wyswietlacz w kabinie

wijezdzie i zjezdzie + wySwietlacz na kondygnac;ji

* tagodny wjazd i zatrzymanie urzadzenia na kondygnaciji, * porecz przystosowana do miejsc

dzieki systemowi ,Soft” uzytecznosci publicznej i dla osdb niepetnosprawnych
+ pomocniczy obwod zasilania 24 Volt DC + automatyczne drzwi teleskopowe w kabinie i na kondygnaciji
» mechaniczny klucz aktywujgcy na kasecie wezwan w kabinie drzwi z napedem

* max. 6 wejs¢ tgcznie * lustro poziome

* max. 2 wejscia na kondygnaciji * lustro pionowe

+ elektryczne, zabezpieczajgce urzgdzenia ryglujgce
* przyciski wezwan na kondygnacji typu wciskowego ,Simple touch” KONFIGURACJA STANDARDOWA

* podszybie murowane — 120 mm /- podszybie w postaci + kabina ze $cianami w kolorze szarym (do wyboru w kolorze:

konstrukcji metalowej — 140 mm . X
. . . . . bezowym, czerwonym, granatowym i drzewa klonowego,
+ powierzchnia techniczna zajmowana przez urzgdzenie - 310 mn]

* minimalne nadszybie standardowe — 2.450 mm czeresnia)
+ podest w kolorze szarym, z gumy z ryflem pastylkowym

* minimalne nadszybie z drzwiami kabinowymi z napgdem - 2.600 mm kaseta wezwari w kabinie i na kondygnacji z przyciskami

+ 10 dostepnych wymiaréw urzgdzenia : . _—
2 wymiary standardowe : 1.400 x 1.100 - 1.250 x 1.000 © Poku 50 mm, ze znakami w alfabecie Braille’a , bez
wyswietlacza

8 wymiarow opcjonalnych : 900 x 900 — 900 x 1.250 « sufit z oSwietleniem energooszczednym (listwa LED)

1.000 x 1.400 — 1.000 x 1.250 : . .
1.100 x 1.400 — 1.250 x 900 gg(r)zm kondygnacyjne klejone warstwowo, z szybg RAL

1.250 x 1.250 — 1.400 x 1.000
Powyzsze dane sg orientacyjne i niewigzace. Vimec zastrzega sobie prawo do wnoszenia wszelkich, uznanych za konieczne, zmian.



POWIERZCHNIA TECHNICZNA | WYMIARY URZADZENIA
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KONSTRUKCJA SAMONOSNA

NIP: 5732847661 KRS: 0000490001 REGON: 243435020
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J U RAJ S K A Jurajska Fabryka Wind Kaczmarczyk Spotka Jawna
ul. Koksowa 6AB, 42-202 Czegstochowa
Tel./fax: , e-mail: lub
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