SCHODOLAZ GASIENICOWY
CLIMBER

PLUSEk

Radosc zycia bez barier
INFOLINIA: 801 90 00 88
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CHARAKTERYSTYKA

OGOLNA

10.
11.

12.

13.

14.

Sterownik urzadzenia

Podgtéwek ze zmienna
wysokoscia

Zaczep z tylu oparcia na
wozek inwalidzki

Przelacznik jazdy — gora, dét
i wytacznik awaryjny

Podpora kot wézka
inwalidzkiego

(30ma oslona

Kdolka manewrowe do jazdy
po powierzchniach ptaskich

Gniazdo ladowania
akumulatorow

Prostownik 12V ze
stabilizatorem

Punkt nachylenia urzadzenia

Mechanizm potaczenia
sterownika z podnosnikem

Przelacznik jazdy bezuzycia
sterownika

Przelacznik
wiacziwylaczftadowanie
akumulatora

Diody sygnalizujaca
roziadowanie akumulatora
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PARAMETRY TECHNICZNE Oznaczenie CLIMBER 1

nLIFT

Rodzaj napedu

Elektryczny

Typ urzadzenia

Urzgdzenie do transportu osob
niepetnosprawnych na wozkach
inwalidzkich po schodach
prostych

Sterowanie

Przyciskowe, dwa przyciski
jazdy zamontowane na state na
kolumnie kierowniczej

Udzwig

130kg i 150 kg
(osoba wraz wbzkiem)

Predkosé

A W gore 6,5 m/min

v W doét 7,5 m/min

Schodotaz

e Min. wymiary pétpietra: 99x160 cm(szer. x dt.)

« Maksymalne nachylenie schodéw: 35° (wskaznik kata nachylenia
schoddéw)

* Przycisk awaryjny ,STOP”

» Skiadany: 2 czesci

» Waga: 57 kg (47 + 10 kg)

» Czas dziatania: godzina ciggtej jazdy (w zaleznosci od

obcigzenia)
» (Gwarancja 2 lata na cate urzadzenie
» Znak CE

Przeznaczenie

Wewnetrzne, zewnetrzne

Zasilanie Akumulator 24V, 26 Ah (wskaznik natadowania akumulatora)
Wyposazenie | » tadowarka
dodatkowe » Wskaznik kgta nachylenia schodow

» Pas bezpieczenstwa

» Dokumentacja w jezyku polskim, deklaracja zgodnosci
Informacje » Urzgdzenie akceptowane przez Inspekcje Sanitarng oraz Nadzoér
dodatkowe » Budowlany przy odbiorach Aptek, Osrodkéw Zdrowia, budynkéw

uzyteczno$ci publicznej itp.
» Urzgdzenie nie wymaga dozoru technicznego oraz montazu
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ZASADY UZYTKOWANIA

Transporter schodowy jest przeznaczony dla osob niepetnosprawnych, poruszajgcych
sie za pomocg inwalidzkiego woézka mechanicznego po schodach, klatkach schodowych.
Wdzek inwalidzki musi posiada¢ duze, co najmniej 20 calowe kota tylne oraz rgczki do
pchania.

Transporter moze obstugiwa¢ wylacznie osoba przeszkolona przez sprzedajacego
urzadzenie.

Urzadzenia nie moze obstugiwaé¢ osoba ponizej 15 - roku zycia.

Nie mozna uzywac¢ transportera na mokrych lub $liskich schodach, jak tez na
nieodpowiedniej powierzchni (uszkodzonych i pokrytych dywanem schodach itd.).

Przed transportem osoby niepetnosprawnej sprawdzi¢é nalezyte zamocowanie i
ustawienie wozka inwalidzkiego na transporterze oraz jego wywazenie, w tym
zamocowanie dodatkowe zabezpieczenia ( patrz zdj. czes¢ nr 15).

Przy przemieszczaniu osoby po odcinku poziomym bez barier zalecamy porusza¢ sie
nie na pasach, a na kétkach manewrowych transportera.

Maksymalne dozwolone przechylenie transportera na schodach jest wskazywane przez
wskaznik przechytu.

Maksymalna nosnos¢ transportera wynosi 130 kg ( wigcznie z wézkiem ).

Gwarantowany czas pracy przy peitnym natadowaniu akumulatora i obcigzeniu 120 kg
wynosi 30 min. nie przerwanej jazdy.

Urzadzenie jest przeznaczone tylko do przewozu oséb ktére poruszaja sie na wézkach
mechanicznych.

Zabrania sie uzywania transportera do celéow innych niz transport oséb na woézkach
mechanicznych.

Zabrania sie przewozenia oséb na wozkach elektrycznych.

Poprzeczne nachylenie drogi musi by¢ rowne 0 ° ,nie mozna uzywa¢ transportera na
schodach zabiegowych i spiralnych.

Zabrania sie dokonywania jakichkolwiek zmian konstrukcyjnych oraz napraw na wlasna

reke
Zabrania sie uzywania transportera bez zapietych paséw bezpieczenstwa.



POZOSTALE WSKAZOWKI
ZWIAZANE Z UZYTKOWANIEM

Przed uruchomieniem urzadzenia nalezy zapoznac¢ sie szczegétowo z instrukcja obstugi i
przestrzegaé¢ zalecen producenta.

W przypadku uzywania transportera do wiecej niz jednego typu woézka ,regulacji oraz
ustawienia dokonuje wylacznie producent lub przeszkolona osoba.

Zabrania sie dokonywania wszelkich zmian w konstrukcji transportera przez
niewykwalifikowane osoby.

Nalezy chroni¢ akumulator przed ekstremalnymi temperaturami.

Do tadowania akumulatora nalezy uzywaé¢ tylko tadowarki znajdujgcej sie na
wyposazeniu transportera.

Petne naladowanie akumulatora sygnalizuje dioda sSwiecaca kolorem zielonym,
roztadowanie akumulatora kolor czerwony , 50% natadowania kolor pomaranczowy.

W czasie tadowania wskazane jest po zaswieceniu diody na kolor zielony kontynuowanie
fadowania jeszcze przez okres 12 godzin(przez co osiggniemy peitny stan naladowania
akumulatora.

UWAGA! Zawartos¢ akumulatora jest niebezpieczna dla zdrowia. Zabrania sie
jakichkolwiek manipulacji przy akumulatorze! W wypadku awarii zawiadomié¢ serwis
producenta.



OBSLUGA BIEZACA DLA
PRZESZKOLONEJ OSOBY

CLIMBER 1 nie wymaga skomplikowanej tabeli technicznej, nalezy natomiast przestrzegac
wytycznych podanych ponize;.
Transporter

(D Kontrolowaé wizualnie stan techniczny- w przypadku zauwazenia uszkodzen

mechanicznych lub podejrzenie uszkodzen powiadomié sprzedawce lub serwis
gwarancyjny.

@ Kontrolowaé stan techniczny gasienic napedowych, uszkodzenia lub wyrazne zuzycie
zgtosié sprzedawcy lub do serwisu gwarancyjnego.

(D Utrzymywagé transporter w czystosci!

Akumulatory i instalacje elektryczne

@ Kontrolowaé wiasciwy stan naladowania akumulatora. Jezeli czas jazdy transporterem jest
wyraznie krétszy niz czas gwarantowany przez producenta (30 min) nalezy skontaktowac sie
ze sprzedawca lub serwisem.

®w przypadku nie uzywania transportera przez dtuzszy okres czasu nalezy akumulator
dotadowacé 1x miesigc, w przeciwnym przypadku akumulator ulegnie zniszczeniu!

@ Zabrania sie samowolnych napraw i przerébek w instalacji. W przypadku awarii nalezy
powiadomi¢ sprzedawce lub serwis gwarancyjny.

Z powoddw bezpieczenstwa zabrania sie wykonywania jakichkolwiek samodzielnych
napraw.

Obstuge moga prowadzi¢ tylko osoby upowaznione przez producenta.
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Podpinanie wozka do schodotazu

Umieszczenie osoby na CLIMBER 1 jest bardzo proste a wszystkie operacje
wymagaja niewielkiego wysitku.




Transport schodotazu

CLIMBER 1 mozna zdemontowac¢ na dwie cz¢$ci: podwozie i ster. Istniejg
takze dwie mozliwosci sposobu tadowania zalezne tylko od tego jak wiele osob jest
dostepnych w danym momencie. Jezeli s3 dwie lub wigcej 0sob schodotaz moze by¢
zatadowany oddzielnie do pojazdu. Zdemontuj CLIMBER 1 i zataduj oddzielne
czesci — najpierw podwozie a nastepnie ster. Podwozie jest tatwe w obstudze, tylko
przez obrét lewego wylacznika. W przypadku gdy osoba jest sama kolejnym
sposobem jest zatadowanie catego schodotazu w pojezdzie a nastepnie jego
demontaz. Zobacz na zdj¢ciach ponize;.

LIFT PLUS PL Kaczmarczyk sp.j.
ul. Strazacka 33, 42-263 Wrzosowa
k. Czestochowy

tel./fax: +48 34 314 03 10,

e-mail: biuro@liftplus.pl
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