ROZKLAD SIt. PLATFORMA O-GA (OMEGA)

Sity przenoszone przez stupek z obcigzong platforma.

Obciazenie platformy: Q =300 kg

Waga platformy jezdnej: G =108 kg

Wynik dziatajacych sit: F=(Q+G)*g=(300+108)* 9,81 =4003 [N]
Moment gnacy: M=F*c=4003"603=2413 809 [Nm]
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Sity wywierane na schody poprzez stopke slupka mocujgcego.
Sita F wywiera ciggty nacisk na dolng cze$¢ stopki mocujacej stupka.

Moment gnacy jest wywotywany przez ukfad sit powstatych w wyniku dziatania pary sit
dziatajacych na elementy mocujace oraz sity nacisku na dolng czes¢ stopki stupka.

Free =M/ L =2413809 /97 =24 885 [N] - para elementow mocujacych
Fro.=F12=24885/2=124425[N] - jeden element mocujacy
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typowa plytka mocujaca stupek do

powierzchni schodow

UWAGA:
Jezeli nie jest mozliwe zastosowanie powyzszych zatozen nalezy przewidzie¢
dodatkowy stupek mocujacy w celu zredukowania momentu gnacego.
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Sity wywierane na $ciane - szyna mocowana do $ciany.

Obcigzenie platformy: Q = 300 kg

Waga platformy jezdne;: G =108 kg

Wynik dziatajgcych sit: F=(Q+G)*g=(300+108) * 9,81 =4003 [N]
Moment gnacy: M=F*c=4003"573=2293 719 [Nm]
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Sita pozioma F roztozona jest na trzy sruby mocujace do sciany.

Moment gnacy jest wywotywany przez ukfad sit: sity rozciggajacej dziatajacej w dwoch
gornych elementach mocujacych oraz site sciskajacg w dolnym elemencie mocujacym.

Fiee =M /L =2293719/582 =3 941 [N] - gbérna para srub mocujacych

Fe.=F/2=3941/2=1970,5[N] - dolna sruba mocujaca
UWAGA:

Sity dziatajgce na sruby mocujace zostaty policzone przy rozstawie D = 400 [mm)].
Rozstaw ten jest mniejszy przy kacie szyny powyzej 60°. Przy mniejszych katach szyny
rozstaw "D" jest wiekszy co w rezultacie daje mniejsze sity dzialajgce na sity mocujace.
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