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Omaczenie

Plaformaprzyschodowa OMEGAO-GA

Typ urzedzenia

Plaformaprzyschodowado transportu osob niepetnosprawnychna wozkach
inwalidzkich z duzymi tylnymi kotamiorazna wozkachelektrycanych

Rodzajtoru jazdy

Tor krzywoliniowy- dtugo$¢ szynglo 25 metrow

Rodzajnapedu

Bektrycmo - linowy

Predko&C jazdy

~0,1m/s, tagodny starti zatrzymanie urzadzenia

llos¢przystankéw

Maksymalnie 6 przystankow

Kat nachyleniatoru jezdnego

0°-62°

Przeznaczenie montazu

Wewnatrzi nazewngtrzbudyrkow

UdZwig

150kg;200 kg; 225kg; 300kg (opcja)

Wymiary podestu platformy

700x50 mm; 75800 mm; 750x850mm; 800900 mm; 800x1000mm; 900x1 000mm
lub wymiar niesandardowy (opcija)

Sosébmontazuplatformy

Bezposrednio do sciany lub na stupkach samonosnych

Mocsilnika

0,3-2,2kW

Zadlanie Trojfazowe 400 V / Jednofazowe 230 V
Zgodno$curzadzenia Zgpdnost z Dyrektywa Europejskg 2006/ 42/WE— znak CE
Gwarandja 36 miesigcy gwarancji serwisowej (w opcji mozliwosE zwigkszenia)
Serowanie na platformie Przyciskowe; pilot na kablu spiralnym; joystick (opcja)
Przywotanie platformy Zapomocakaset przywotawczych

Stadanie/ro zkadanie

Manualne lub automatyczne (opcja)

Syna

(2] Sznawykonanazwysokiejjakosci stali malowanej proszkowo — kolor RAL9007
STANDARD(ocynk w wersji zewnetrznej(

SzerdoS¢ szyny po zamontowaniu bezposrednio do sciany 120 mm

SzerdoS¢ szyny po zamontowaniu na stupkach samonos$nych do stopni schodéw
180 mm

B

Patforma przyschodowa

Wykonanie z wysokiejjakosci stali malowanej proszkowo (ocynk na zewnatrz)
Podtogana platformie antyposlizgowa

Porgczna platformie utatwiajgcawjazd

Praskierampy najazdowe na obu krawedziach platformy, utatwiajgcewjazd
wozZka — zabezpieczajg wozek przedzjechaniem podczasjazdy

Najazd bocy (opcija)

System przeaw tnacy

Dwie barierki — ramiona zabezpieczajgceprzedzechaniem wozka z platformy
Blokada kluczykowa zabezpieczajgcaprzedkorzystaniem z urzgdzenia przez @oby
nieupowaznione

Przycisk na platformie ,, STOP”

Podiogabezpieczerstwa — sysem przedwzgnieceniowy (opcja)

KolorRAL7035 STANDARD

Sygnalizacja akustyczswietlna ruchu platformy

RERE NEENE HEEE

Wyposazenie dodatkowe
i uwagi dodatkowe

Dwie kasety wezwari Kiodkado zamykania platformy; Krzesetko na platformie (opcja);

Sznai platformawykonana ze stalinierdzewnej (opcja); Pokrowiec na platforme w wers;ji
zewnetrznej; Szyna i platforma wykoreare stali nierdzewnej (opcja).

Tor jezdny platformy moze stuzy¢ jako pochwyt przy schodach. Wypetnienie balustrady
miedzy schodami a torem jezdnym urzgdzenia dostarczane jest na specjalne zaméwienie i
nie stanowi standardowego wyposazenia platformy.
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