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OGOLNE PARAMETRY

TECHNICZNE

Lp | 7Parametr Wartos¢
1 |Max. obciazenie 110,00 kg
2 Wymiary 1473x635 mm
3 | Waga 54 kg
4 | Silnik 12.05.2010
5 | Akumulator 2x6V/20Ah
6 |Ladowarka 4 Amp
7 | Predkos¢ w gore 6,5 m/min.
8 | Predkos¢ w dot 7,7 m/min.
9 |Max kat nachylenia 35 stopni
10 |Hamulec elektromagnetyczny
max 35°
Dla wszystkich prostych schodow wewnetrzaych i
zewnetrznych.
o ‘m:“p\
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Maksymalne nachylenie 35 stopni, maksymalna diugosc 20
kondygnacii.
min 100cm
min 39 inch
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DZIALANIE

Dzwignie do blokowania
uchwytéw
Przelacznik podnoszenia

Uchwyty blokujace

Profile adaptacyjne z rurami
adaptacyjnymi

Przelacznik podnoszenia

Bateria

Kontroler jazdy zewnetrznej
° Stan ladowania akumulatora
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WYMAGANIA ODNOSNIE
UZYTKOWANIA STAIRMAX

Odpowiednia funkcjonalno$¢ ramion 1 palcéw uzytkownika. W calym treningu.
Schody, po ktorych bedzie prowadzony schodotaz musza by¢ wyposazone co
najmniej w porecze do chwytania. Wszystkie state (aktywne) wozki sg
przystosowalne. Przystosowanie wozka do schodotazu muszg by¢ wykonywane przez
osobe kompetentng, uprzednio przeszkolong w zakresie uzywania schodotazu.

Jezeli urzadzenie nie jest juz dtuzej potrzebne (np. przy przeprowadzce do
innego lokalu) to ten mobilny schodotaz moze by¢ przekazany dla innego kierowcy
wozka inwalidzkiego bez wigkszych problemow.

SPRAWDZANIE NACHYLENIA
SCHODOW

Przed wjazdem na schody sprawdzony musi zosta¢ odpowiedni kat nachylenia,
ktéry nie moze przekroczy¢ 35°. Podczas pomiaru kata nachylenia specjalnym
narzedziem do pomiaru dostarczonym ze STAIRMAX wskaznik musi pozosta¢ w
obszarze koloru zielonego. Bardziej strome schody (wskaznik pomiaru na kolorze
z6ttym lub czerwonym) nie sg bezpieczne i STAIRMAX nie moze uzyty w takich
warunkach.

Green / GRIUN
Red / ROT

Yellow
GELB
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PODLACZENIE WOZKA DO
STAIRMAX

W celu polaczenia wozka ze STAIRMAX, adapter musi by¢ w gérnej pozycji a
czerwona dzwignia kontroli nie moze by¢ w zamknigtej pozycji. Odblokowuje to
wsporniki zamykajace dla oparcia wozka a profile stojaka adaptera s3 w prawidlowe;j
pozycji do podlaczenia rur adaptacji wozka. Tylko w tej pozycji jest mozliwe
podlaczenie wozka.

SZEROKOSC PODESTOW

Podesty miedzy pigtrami muszg mie¢ szerokos$¢ co najmniej 110cm. Jesli
podest schodéw ma mniej niz 110cm, dostosowanie konstrukcyjne, przedstawione na
rysunku ponizej umozliwia uzycie STAIRMAX.
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