PLATOFORMA PRZYSCHODOWA
DELTA

DO TRANSPORTU OSOB NIEPELNOSPRA

x| H=180

Oznaczenie

Platforma przyschodowa DELTAB)

Typ urzgdzenia

Platformaprzyschodowa do transportu os6b niepetnosprawnych na wézkach
inwalidzkichz duzymi tylnymi kotami oraz na wézkach elektrycznych

Rodzaj torujazdy

Szyna prosta dtugos¢ do 15 metrovdo 40 stopni schodowych)

Rodzaj napedu

Elektryczno zebatkowy

Predko£ jazdy

~0,1 m/s, tagodny start i zatrzymanie urzadzenia

llo$¢ przystankow

2 przystanki-goérny i dolny poziom

Kat nachylenia toru jezdnego

15°-47°

Przeznaczenie montazu

Wewnatrz i na zewnatrz budynkéw

Udzwig

150 kg; 200 kg; 225 kg; 300 kg (opcja)

Wymiary podestu platformy

700x750 mm750x800 mm750x850mm; 800x900nm; 800x100Gnm; 900x1000 mm
lub wymiar niestandardowy (opcja)

Spos6b montazu platformy

Bezposrednio do $ciany lub na stupkach samono$nych

Moc silnika

0,5 kW

Zasilanie

Jednofazowe 230 V AC; BN(bezpiecznik B10A + wytgcznik bezpiecznika 30 mA);
Naped bateryjny na platformie 2x12 V
Zasilanie doprowadza zamawiajgcy na swoj koszt wraz z dostarczeniem protokotu

Zgodnos¢ urzadzenia

Zgodnosé z Dyrektywg Europej@D6/42/WE—znak CE

Gwarancja

36 miesiecy gwarancji serwisow@j opcji mozliwos¢ zwiekszenia)

Sterowanie na platformie

Przyciskowe; pilot na kablu spiralnym; joystick (opcja)

Przywotanie platformy

Za pomocg kaset przywotawczych

Sktadanie/rozktadanie

Manualne lub automatyczne (opcja)

Szyna

Szyna wykonana z wysokiej jakosci stali malowanej proszkdwtor RAL 9007
STANDARD

Szerokos¢ szyny po zamontowaniu bezposrednio do Sciany 100 mm
Szerokos¢ szyny po zamontowaniu na stupkachaosnych do stopni schodd
160 mm

B

Platforma przyschodowa

Wykonanie z wysokiej jako$ci stali malowanej proszkowo

Podtoga na platformie antyposlizgowa

Porecz na platformie utatwiajgca wjazd

Ptaskie rampy najazdowe na obu krawedziach platformy, utatwiajgazd
wbzka—zabezpieczajg wdzek przed zjechaniem podczas jazdy

Najazd boczny (opcja)

System przeciw tnacy

Dwie barierki-ramiona zabezpieczajgce przed zjechaniem wézka z platform]
Blokada kluczykowa zabezpieczajgca przed korzystaniem z urzadzenia prz
osoby nieupowaznione

Przycisk na platformie ,STOP”

Podtoga bezpieczenstwasystem przeciwzgnieceniowy (opcja)

Kolor RAL 7035 STANDARD
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Wyposazenie dodatkowe

Dwie kasety wezwan

Ktddka do zamykania platformy

Krzesetko na platformie (opcja)

Szyna platforma wykonana ze stali nierdzewnej (opcja)
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